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Poprzednia nazwa: Shell Tellus DO

Shell Tellus S2 MA 10 o e oo

Przemystowy olej hydrauliczny z dodatkiem detergentow

Shell Tellus S2 MA to wysokiej jakosci olej hydrauliczny z dodatkiem detergentéw stosowany gdy wymagane sg
oleje emulgujgce. Zawiera zaawansowany technologicznie pakiet bezpopiotowych dodatkéw przeciwzuzyciowych
co czyni go doskonatym produktem do zastosowania w uktadach gdzie wystepuje mozliwo$é zanieczyszczenia
wodg np. z wodorozpuszczalne ptyny obrébkowe, a takze wymagana jest wysoka czysto$¢ i kontrola zawartosci
zanieczyszczen statych.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Wiasciwosci i korzysci Specjalnie dobrane dodatki uszlachetniajgce zapewniajg

* Ochrona systeméw w zanieczyszczonym rodowisku pracy niskie wartosci tarcia co zmniejsza zjawisko 'stick-slip' w

soko obcigzonych i stabo smarowanych miejscach
Dodatki detergentowe oraz nowoczesna formulacja wy ‘qzonyen | wany '
iaj dziatani it .
bezpopiotowa w oleju Shell Tellus S2 MA zapewnia Zapewniajac sprawne oziaianie systemu

dodatkowa ochrone w warunkach poprzez: Shell Tellus S2 MA w momencie napetnienia ma czystos¢ na

. . L poziomie co najmniej 21/19/16 wg. normy I1SO 4406 (w
* zapobieganie gromadzeniu sie wody
momencie napetnienia) zgodnie z normg DIN 51524.
« dyspersje zanieczyszczen statych
Jak opisano w normie DIN 51524 olej narazony jest na
» zapobieganie korozji w obecnosci wody i o ,
wplyw réznorodnych czynnikéw podczas transportu i
* niskie tarcie i wiasciwosci przeciwzuzyciowe przechowywania co moze mie¢ wplyw na poziom czystosci.

Znakomite wtaéciwo$ci przenoszenia obcigzen oraz o .

] o ] Specyfikacje i dopuszczenia
przeciwzuzyciowe w uktadach hydraulicznych oraz
przektadniowych, zwtaszcza przy duzych obcigzeniach " Arburg (ISO 46)

zostaty potwierdzone wysokimi wartosciami w testach FZG * Bosch Rexroth (ISO 32 & 46)

oraz Brugger. * Mueller Weingarten (ISO 46)

Diugie okresy migdzy wymianami - nizsze koszty obstugi ' 1SO 11158 (HM)
Shell Tellus S2 MA cechuje si¢ wysokg odpornoscig na » ASTM 6158-05 (HM)

degradacje termiczng oraz chemiczng co zapewnia stata Aby uzyskaé wiecej informacji na temat dopuszczen |

wydajnosc¢ i chorone przez caly okres uzytkowania oleju. zalecen nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym

Efektywna praca systeméw Shell.

Wysoka czystos¢ w trudnych warunkach pracy, doskonata
charakterystyka antypienng i wtasciwosci uwalniania
powietrza zapewniajg efektywna prace systemow
hydraulicznych.

Dodatkowo, Shell Tellus S2 MA dzieki doskonatej
filtrowalnosci umozliwia korzystanie z filtrow doktadnego
oczyszczania zapewniajgc dodatkowa ochrone i dtugie

uzytkowanie urzadzen.
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Giéwne zastosowania
by &
[

* Przemystowe systemy hydrauliczne
Przemystowe i produkcyjne zastosowania wtgczajac:
uktady hydrauliczne stosowane we wtryskarkach
uktady hydraulicze sterowane elektronicznie
mobilne uktady hydrauliczne

wrzeciona i systemy hydrauliczne w automatycznych
tokarkach (kiedy stosowane sa syntetyczne lub

potsyntetycznych ciecze obrébkowe).

Kompatybilno$¢ i mieszalnosé

Kompatybilno$é

Shell Tellus S2 MA moza uzywac¢ w wiekszosci pomp

hydraulicznych.

Kompatybilno$¢ z innymi olejami

Shell Tellus S2 MA jest kompatybilny w wiekszoscig

hydraulicznych olejéw mineralnym. Jednakze oleje

hydrauliczne réznych klas nie powinny by¢ ze soba

mieszane (np. oleje biodegradowalne, oleje trudnopalne).

Kompatybilno$¢ z uszczelnieniami i farbami

Shell Tellus S2 MA jest kompatybilny z farbami i

uszczelnieniami przewidzianymi do uzycia z olejami

mineralnym.

W przypadku gdy wymagany jest rozruch w niskiej

temperaturze a temperatura pracy jest wysoka zaleca sie

stosowanie oleju Shell Tellus S2 VA 46.

Typowe wtasciwosci fizyczne

Wiasciwosci Metoda Tellus S2 MA 10
Klasa lepkosci ISO ISO 3448 10
Lepko$¢ kinematyczna @40°C cSt ASTM D445 10
Lepko$é kinematyczna @100°C cSt ASTM D445 2.4
Wspotczynnik lepkosci ISO 2909 -
Gestosé @15°C kg/l ISO 12185 0.844
Temperatura zaptonu (COC) " ISO 2592 147
Temperatura ptynigcia °c ISO 3016 -60

Powyzsza charakterystyka jest typowa dla obecnej produkcji. Przyszie partie produkcyjne beda spetniaé specyfikacje

produktowe Shell, niemniej moga wystapi¢ pewne odchylenia od w/w wartosci srednich.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

* Bezpieczenstwo pracy

Shell Tellus S2 MA nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla zdrowia w trakcie poprawnego jego uzytkowania zgodnego

z przeznaczeniem oraz z zachowaniem higieny osobistej i przemystowe;.

Unika¢ kontaktu ze skéra. Uzywac rekawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skérg zmy¢ olej wodg z mydtem.

Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Higieny uzytkowania znajdujg sie w Karcie Charakterystyki dostepnej na stronie

internetowej: http://www.epc.shell.com

* Ochrona $rodowiska

Usuwac zuzyty olej z pomocag jednostek recyklingu. Nie wylewaé zuzytego oleju do $ciekdw, zbiornikow wodnych, na

ziemie.
Informacje dodatkowe

* Porada

Wiecej informacji mozna uzyskac kontaktujgc sie z przedstawicielem Shell.

Strona2z 3 Tellus S2 MA 10, v 3.1

07.01.2016.15.58




Viscosity - Bmperature Diagram for Shell Rllus S2 MA
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